
Solució IoT per a la Prevenció de la Legionel·la i la Qualitat Ambiental

La plataforma DAS és un sistema IoT (Internet of Things) dissenyat per supervisar en temps 
real els paràmetres crítics de les instal·lacions d’aigua i de qualitat ambiental, d’acord amb la 
normativa vigent en prevenció de la legionel·losi i altres riscos sanitaris.

Components del sistema DAS NTU

Inclou:

	y Sonda de terbolesa (NTU).

	y Mòdul IoT.

	y Integració immediata amb la plataforma DAS.

Característiques tècniques:

	y Instal·lació no invasiva i ràpida.

	y Mesura contínua en NTU.

	y Sensor robust per entorns industrials i sanitaris.

	y Alta estabilitat i precisió.

Tecnologia IoT: fiabilitat garantida

	y Comunicació segura, autenticada i xifrada.

	y Independència total de la xarxa del client.

	y Alta penetració en entorns amb obstacles.

	y Baix consum energètic.

La informació es transmet automàticament a la 
plataforma DAS per al seu registre i supervisió.

Servei DAS NTU
PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
A LA PLATAFORMA DAS

Presentació del producte

DAS NTU és un sensor IoT dissenyat per mesurar 
de manera contínua la terbolesa de l’aigua en 
instal·lacions amb risc sanitari.

La terbolesa és un indicador clau en el control 
de Legionella spp.: nivells elevats poden indicar 
presència de matèria en suspensió, biofilm o manca 
de renovació d’aigua.

Integrat 100% al sistema DAS d’Ambient Servei, el 
dispositiu ofereix:

	y Monitorització automàtica.

	y Alarmes immediates.

	y Registres complets per PPCL/PCL.

	y Supervisió remota sense Wi-Fi ni software local.
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Beneficis per al client

Benefici Valor

Instal·lació NO invasiva Sense obres ni interrupcions

Instal·lació ràpida Reducció de temps i costos

Mesura contínua Vigilància constant

Alarmes automàtiques Prevenció immediata

Sense software Accés des de navegador

Escalabilitat Integració instantània amb altres sensors DAS

Reducció d’emissions Sostenibilitat
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Principals funcionalitats

Monitorització contínua de terbolesa

	y Detecció de matèria en suspensió.

	y Identificació de possibles biofilms.

	y Indicador crític de qualitat d’aigua.

	y Seguiment continu de condicions sanitàries.

Alarmes intel·ligents

	y Increment sobtat de terbolesa.

	y Superació de llindars.

	y Fallida de transmissió.

	y Avisos automàtics per correu.

Instal·lació NO invasiva

	y No cal perforar ni interrompre circuits.

	y No altera el funcionament de la instal·lació.

	y Instal·lació ràpida, per grans volums de punts.

	y Accessible i segura per al personal tècnic.

Traçabilitat completa

	y Registres automàtics.

	y 	Històrics descarregables.

	y 	Integrat al PPCL/PCL.

	y 	Preparat per auditories.
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Accés i gestió

La plataforma DAS ofereix:

	y Visualització en temps real.

	y Alarmes configurables.

	y Gràfics d’històrics.

	y Exportació de dades.

	y QRs per consulta in situ.

	y Entorn multiusuari.
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Compliment normatiu – RD 487/2022

DAS NTU facilita el compliment legal per:

	y Controlar un paràmetre crític complementari.

	y Donar evidències de qualitat d’aigua.

	y Avisar de condicions que poden augmentar el risc 
de legionel·la.

	y Generar registres fiables i no manipulables.

Garantia de compliment normatiu i seguretat sanitària.

Conclusió

DAS NTU és la millor solució per monitoritzar la 
terbolesa de manera contínua, no invasiva i totalment 
integrada en el sistema DAS d’Ambient Servei.

Garanteix seguretat, eficiència i compliment legal en 
entorns crítics.

Compatibilitat

DAS NTU forma part d’un ecosistema complet:

DAS T
Temperatura

DAS CLOR
Clor i pH

DEMO
Plataforma 
DAS

Amb el suport
d’Acció10


