
Solución IoT para la Prevención de la Legionela y la Calidad Ambiental

La plataforma DAS es un sistema IoT (Internet of Things) diseñado para supervisar en tiempo real 
los parámetros críticos de las instalaciones de agua y de calidad ambiental, de acuerdo con la 
normativa vigente en prevención de la legionelosis y otros riesgos sanitarios.

Componentes del sistema DAS NTU

Incluye:

	y Sonda de turbidez (NTU).

	y Módulo IoT.

	y Integración inmediata con la plataforma DAS.

Características técnicas:

	y Instalación no invasiva y rápida.

	y Medición continua en NTU.

	y Sensor para entornos industriales/sanitarios.

	y Alta estabilidad y precisión.

Tecnología IoT: fiabilidad garantizada

	y Comunicación segura, autenticada y cifrada.

	y Independencia total de la red del cliente.

	y Alta penetración en entornos con obstáculos.

	y Bajo consumo energético.

La información se transmite automáticamente a la 
plataforma DAS para su registro y supervisión.

Presentación del producto

DAS NTU es un sensor IoT diseñado para medir de 
forma continua la turbidez del agua en instalaciones 
de riesgo sanitario.

La turbidez es un indicador clave en el control de 
Legionella spp: niveles elevados pueden indicar 
presencia de materia en suspensión, biofilm o falta de 
renovación de agua.

Integrado al 100 % en el sistema DAS de Ambient 
Servei, el dispositivo ofrece:

	y Monitorización automática.

	y Alarmas inmediatas.

	y Registros completos para PPCL/PCL.

	y Supervisión remota sin Wi-Fi ni software local.
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Beneficis per al client

Benefici Valor

Instal·lació NO invasiva Sense obres ni interrupcions

Instal·lació ràpida Reducció de temps i costos

Mesura contínua Vigilància constant

Alarmes automàtiques Prevenció immediata

Sense software Accés des de navegador

Escalabilitat Integració instantània amb altres sensors DAS

Reducció d’emissions Sostenibilitat

Principales funcionalidades

Monitorización continua de la turbidez

	y Detección de materia en suspensión.

	y Identificación de posibles biofilms.

	y Indicador crítico de la calidad del agua.

	y Seguimiento continuo de condiciones sanitarias.

Alarmas inteligentes

	y Incremento repentino de la turbidez.

	y Superación de umbrales.

	y Fallo de transmisión.

	y Avisos automáticos por correo electrónico.

Instalación NO invasiva

	y No es necesario perforar ni interrumpir circuitos.

	y No altera el funcionamiento de la instalación.

	y Instalación rápida, incluso en grandes volúmenes.

	y Accesible y segura para el personal técnico.

Trazabilidad completa

	y Registros automáticos.

	y Históricos descargables.

	y Integración con PPCL/PCL.

	y Preparado para auditorías.
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Acceso y gestión

La plataforma DAS ofrece:

	y Visualización en tiempo real.

	y Alarmas configurables.

	y Gráficos de históricos.

	y Exportación de datos.

	y Códigos QR para consulta in situ.

	y Entorno multiusuario.

Cumplimiento normativo – RD 487/2022

DAS NTU facilita el cumplimiento legal al permitir:

	y Controlar un parámetro crítico complementario.

	y Aportar evidencias de calidad del agua.

	y Avisar de condiciones que pueden aumentar el 
riesgo de legionela.

	y Generar registros fiables y no manipulables.

Cumplimiento normativo y seguridad sanitaria.

Conclusión

DAS NTU es la mejor solución para monitorizar la 
turbidez de forma continua, no invasiva y totalmente 
integrada en el sistema DAS de Ambient Servei.

Garantiza seguridad, eficiencia y cumplimiento legal 
en entornos críticos.

Compatibilidad

DAS NTU forma parte de un ecosistema completo:

DAS T
Temperatura

DAS CLOR
Cloro y pH
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